CATALOGO
DE TELHAS

TRAPEZOIDAL - TERMOACUSTICA



’ s /
/ /’ P
& /

TELHA TRAPEZOIDAL
MIX 40/1020

Utilizada em coberturas que se exige um maior
escoamento e é também usada como parte
interior em coberturas com telhas zipadas

SOBRECARGAS ADMISSIVEIS/KG/M?

w30 | o0mm | ogamm | ogamm
| 1,40 PEEE 280 371 464

140 166 221 277
92 111 145 182
56 67 89 109
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TELHA TRAPEZOIDAL
MIX 351050

Devido a sua largura util superior em comparagao
com outros modelos, ela é reconhecida como a
opgao mais adequada para fechamento lateral.

Além disso, é empregada em projetos nos
quais a extensao do plano de cobertura
€ mais reduzida.

SOBRECARGAS ADMISSIVEIS/KG/M?

w430 | o0mm | ogsmm | ogame
| 1,40 JJRIE 127 170 212

92 111 148 183
64 75 100 125
46 55 73 91




TELHA TERMOACUSTICA
(TELHA SANDVICHE)

Opcao ideal para coberturas que buscam
proporcionar conforto térmico e acustico,
aproveitando as notaveis caracteristicas
das telhas metalicas.

EPS (ISOPOR)

EPS ¢é a abreviagao internacional para designar o
Poliestireno Expandido, mais conhecido no Brasil
como Isopor. Devido a sua baixa densidade,
condutividade térmica reduzida e baixa absorg¢ao
de agua, tem conquistado espac¢o nho mercado
como um material termoacustico, especialmente
utilizado em construcdes de telhas sanduiche.
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